
Alkomat przesiewowy IBlow
Producent:      Model: iBlow     Numer katalogowy: 12609

Główne cechy:
Sensor: Elektrochemiczny
:
Rozdzielczość wskazań: 0.01
Jednostki pomiarowe: ‰ (promile)
Wymiary przedmiotu: 298 x 49 mm (długość x
średnica)

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie alkomatu 4-6 baterii AA

Wyświetlacz alkomatu LCD

Dokładność +/- 0,07o/oo BAC przy 1 o/oo BAC

Sensor Elektrochemiczny

Wymiary przedmiotu 298 x 49 mm (długość x średnica)

Sygnalizaja prawidłowego przebiegu pomiaru Tak

Próg alarmowy -

Wyposażenie alkomatu -

Obudowa No

Automatyczne wyłącznie zasilania Nie

Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania Tak

Sygnalizacja uszkodzenia sensora Tak

Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego Tak

Sygnalizacja rozpoczęcia i zakonczenia pomiaru Tak

Sygnalizacja gotowości do pomiaru Tak

Czas wydechu podczas pomiaru 4 sek.

Tryb pomiaru/próbkowanie Automatyczne lub manualne

Czas przygotowania do pracy <15s



Jednostki pomiarowe ‰ (promile)

Rozdzielczość wskazań 0.01

Funkcje dodatkowe urządzenia latarka, mocowanie do powierzchni metalowej

Temperatura pracy -5 do 40 st.

Gwarancja 60 miesięcy

Gwarancja dla firm 60 miesięcy

Uwagi do gwarancji No

Producent IBLOW


